Seit viber 25 Jabren flexibel - leistungsstark - zuverlissig

Pneum. Fordertechnik

Sender Typ A
(301; 601; 80; 1001; 2501; 3001; 5001; 7501; 1000l)

Einsatzgebiet

Far die Forderung von trockenen, staubférmi-
gen Schuttgutern, wie z.B.

Bentonit

Kohlenstaub

Zement

Zucker, staubformig
Kupolofenstaub

Kalk

div. Filterstaube

und ahnliche Produkte

Leistung bis 15 m3/h
Forderentfernung bis 300 m
Forderguttemp. bis 200 °C
erford. Druckluft-

anschluf3 6 bar

Arbeitsweise

Der Sender Typ A arbeitet nach dem Prinzip
der Dichtstromférderung (Auflockerungsver-
fahren) in diskontinuierlicher Arbeitsweise.
Dabei wird das Fordergut mittels eines Fluid-
bodens aufgelockert und durch Druckluft in
die Forderleitung geblasen.
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Technische Daten fiir Standard-Baureihe

Flllvolumen Max. Leistung Abmessungen in mm
in dm3 in m3/h A | ] | (o} | D | E | F (bei Kegelv.)
A 30 30 1,5 280 | 870 | 220 | DN 50-65 150 -
A 60 60 3 550 | 835 | 250 | DN 50-65 | 125/150 1080
A 80 80 4 550 | 960 | 275 | DN 50-80 | 125/150 -
A 100 100 5 700 | 1030 | 230 | DN 50-80 | 125/150 1030
A 250 250 75 700 | 1460 | 230 | DN 65-100 | 150-250 -
A 300 300 9 800 | 1330 | 345 | DN 65-100 | 150-250 1550
A 500 500 15 800 | 1620 | 345 | DN 65-100 | 150-300 -
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Angaben fiir Sonderausfithrungen
wie z.B.:
m Ausfuhrung in Edelstahl,
B mit Wagedosierung,
) m  mit verandertem Einlauf
i m mit schragem Auflockerungsboden
u! S LI (Restentleerung)
l
I ,
[ Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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