Seit iber 25 Jahren flexibel - leistungsstark - zuverlissig

Pneum. Fordertechnik

Sender Typ S
(301; 601; 100I; 3001; 5001; 1000l)

Einsatzgebiet

Fur die Férderung von trockenen, kérnigen und
rieselfahigen Schuttgutern, wie z.B.

m GieBereisande (Neusand, Altsand,
HeiBsand, Croningsand, Chromitsand)

® Granulate

B Zucker, krist. und ahnliche Produkte

Leistung bis 15 m3/h
Forderentfernung bis 160 m
Forderguttemp. bis 250 °C
Arbeitsweise

Der Sender Typ S arbeitet nach dem
Schubférderverfahren (Propfenforderung)
in diskontinuierlicher Arbeitsweise.

S 300 und S 100 S 500

S 300 mit Entspannungsfilter S 60
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Technische Daten fiir Standard-Baureihe (pneumatische Sender Typ S)

Fillvolumen Max. Leistung Abmessungen in mm

in Itr. in m3/h* A | B | Cc | D E
S 30 22 1 273 | 830 | 1050 | DN 50-80 165 DN 125
S 60-3 40 2 550 | 860 | 1100 | DN 50-80 110 DN 125
S 60-8 45 3 550 | 910 | 1150 | DN 50-80 110 DN 125
S 100 100 4 700 | 1010 |1250| DN 65-100 130 DN 150
S 300 250 8 800 | 1350|1600 | DN 65-125 130 DN 150
S 500 500 10 1000 | 1850 | 2050 | DN 80-125 150 DN 150
S 1000 1000 14 1200 | 2000 DN 100-150 180 DN 250

* die angegebenen, méglichen Leistungen stehen in Abhangigkeit zum tatsachlichen Rohrleitungsverlauf und zur Rohrleitungslange
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m Ausflhrung in Edelstahl
® AusfUhrung mit verandertem Einlauf

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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S 60 bis S 500

Mitglied der Firmengruppe
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Anlagenbau - Apparatebau - Ventilatorenbau

Hensel GmbH
EisenhUttenstraBe 26
D-57074 Siegen

Telefon (0271) 66123-35

Telefax (0271) 61866
www.hensel-giessereitechnik.de
info@hensel-giessereitechnik.de




